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Luna 550 VS Gold +	 		 04-05

Luna 550 V Gold +	 		 04-05

Luna 700 HS Gold +	 		 06-07

Luna 700 H Gold +	 		 06-07

Luna 850 H Gold +	 		 06-07

 

Luna 1000 H Gold +	 		 08-09 

Luna 1150 H Gold +	 		 08-09 

Luna 1300 H Gold +	 		 08-09

Luna 850 V Gold +	 		 10-11

Luna 1000 V Gold +	 		 10-11

Luna 1150 V Gold +	 		 10-11 

Luna Gold +
liftdeurhaarden
foyers à porte
escamotable

Open of dicht? Beleef de sensatie van een echte open 

haard. U bevindt zich nu zo dicht bij de vlammen dat u ze 

zou kunnen aanraken. Het venster heeft geen extra metalen 

rand, zo geniet u altijd van een maximaal vuurzicht, open 

of dicht. Het glas blijft lange tijd zuiver en is makkelijk te 

reinigen. Een uniek luchtspoelsysteem en rookafremplaten 

zorgen bovendien voor een hoog rendement. 

Ouvert ou fermé? Découvrez la sensation d’un véritable feu 

ouvert. Vous êtes si près des flammes que vous pourriez 

les toucher. L’ouverture sans cadre supplémentaire vous 

permet de toujours profiter d’une vision optimale du feu, 

qu’il soit ouvert ou fermé. La vitre reste propre longtemps et 

se nettoie facilement. Un système unique de désenfumage 

de la vitre ainsi que des déflecteurs réglables permettent en 

outre de bénéficier d’un rendement élevé.
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passion for fire
Vuur is bij M-Design het uitgangspunt van elk ontwerp. 

Om het effect van het vlammenspel te accentueren, kiezen 

we voor sobere en strakke lijnen. Laat u verleiden door 

de warmte en de kracht van het vuur, beheerst door de 

nieuwste technologieën om uw comfort te garanderen. 

Vraag gerust advies, wij voelen ons in elk interieur thuis. 

Klaar voor de vuurdoop?

Chez M-design, le feu constitue le point de départ de chaque 

projet. Pour mettre en valeur les effets de flammes, nous choi-

sissons des lignes sobres et épurées. Laissez-vous séduire 

par la chaleur et la puissance du feu alliées aux technologies 

de pointe afin de garantir votre confort. N’hésitez pas à nous 

demander conseil quel que soit le style de votre intérieur. Prêt 

pour le baptème du feu ?Dhr. Bart Goovaerts
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natural warmth
Als energiebron is hout een logische keuze. Ze biedt immers 

tal van voordelen, niet in het minst als koolstofput. Hout is 

een natuurlijke grondstof die de CO2, die door de boom 

tijdens zijn levenscyclus werd opgenomen, gedurende lange 

tijd opslaat. Naarmate de bossen zich vernieuwen, draagt 

hout jaar na jaar bij tot de verhoging van de hoeveelheid 

CO2 die niet in de atmosfeer terechtkomt. Hout afkomstig uit 

bossen met duurzame beheer is dus een uitstekende bron van 

hernieuwbare energie.

Comme source d’énergie, le bois se présente d’emblée 

comme un choix logique. Il apporte une multitude d’avantages, 

dont le principal est le puits de carbone. Le bois est une 

ressource naturelle : Provenant des arbres, il a emmagasiné 

du CO2 sur toute sa période de croissance. Comme la forêt 

et ses plantations se renouvellent d’année en année, elle évite 

ainsi l’augmentation de la quantité de CO2 dans l’atmosphère. 

Le bois provenant de forêts à gestion durable est donc une 

excellente source d’énergie renouvelable.





Luna gold +	 Ø300	 Ø250	 Ø200	 Ø180	 Ø150	     	

Luna 550 VS +				    > 4m	 > 8m	 1 Ø150

Luna 550 V +		  ≥ 4m	 > 5m	 > 7m		  1 Ø150 

Luna 700 HS +				    > 4m	 > 7m	 1 Ø150

Luna 700 H +			   > 4m	 > 7m		  1 Ø150

Luna 850 H +		  ≥ 4m	 > 4m	 > 7m		  1 Ø150 

Luna 1000 H +		  ≥ 4m	 > 5m			   1 Ø150 

Luna 1150 H +		  ≥ 4m	 > 6m			   1 Ø150 

Luna 1300 H +		  ≥ 5m	 > 8m			   1 Ø150

Luna 850 V +	 	 ≥ 4m	 > 7m			   1 Ø150

Luna 1000 V +		  ≥ 4m	 > 8m			   2 Ø150

Luna 1150 V +	 	 ≥ 5m	 >9m			   2 Ø150

toevoer externe lucht voor verbranding / 
arrivée d’air de combustion d’exterieur

Het schoorsteenkanaal moet gebouwd worden onder strikte voor-
waarden. Bepaalde schoorsteenconfiguraties kunnen een andere 
diameter vereisen dan de standaarddiameter. In dit geval, zie tabel 
voor de hoogte van het rookkanaal en de mogelijkheid tot reductie 
met behulp van een reductiestuk. 

Opgelet: per richtingsverandering van 45° (= 2x bocht 45°), moet 
bij deze tabel 1 m toegevoegd worden. 

· �Het kanaal moet thermisch geïsoleerd worden. De uitgang van 
de schouw en zijn plaatsbepaling zijn zeer belangrijk. 

· �Een individueel rookkanaal heeft niet meer dan twee 
richtingsveranderingen. De hoek van deze richtingsveranderingen 
met de loodlijn mag niet groter zijn dan 45°.

· �De bestaande hindernissen in de omgeving van de 
schouwuitgang moeten in acht genomen worden.

· �Sluit maximaal één toestel per schoorsteenkanaal aan: kies het 
beste kanaal uit en sluit de niet gebruikte af.

Le conduit de cheminée doit être construit selon les règles de 
l’art dont voici les plus importantes. Certaines configurations de 
cheminée peuvent exiger un autre diamètre que celui  prévu en 
standard. Dans ce cas, veuillez vous référer au tableau en ce qui 
concerne la hauteur du conduit de cheminée et la possibilité de 
réduction de celui-ci à l’aide d’un adaptateur.

Attention: par changement de direction à 45° veuillez rajouter 1 m 
ou conduit. 

· �Le conduit doit être isolé thermiquement
· �Évitez les parties obliques si possible, ne dépassez jamais 

une inclinaison de 45° et évitez les changements brusques de 
direction (grand rayon de courbure).

· �La sortie de la cheminée et son emplacement sont très 
importants: demander conseil à un cheministe

· �La présence d’obstacles à proximité de la sortie de cheminée 
doit être prise en compte.

· �Prévoir les ramonages ultérieurs.
· �Ne raccordez qu’un seul appareil par conduit : ”sélectionnez le 

meilleur” obturez l’inutile.

Minimale hoogte van het rookkanaal 
ifv de reductie ervan

Hauteur minimale de conduit de ceminée 
en cas de réduction de celui-ci
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2 cm

BINNENKADER 

CADRE INTÉRIEUR 3,5 cm

3 zijden / 3 côtés		

BINNENKADER 

CADRE INTÉRIEUR 7 cm

3 zijden / 3 côtés		

4 zijden / 4 côtés		

BINNENKADER 

CADRE INTÉRIEUR 10 cm

3 zijden / 3 côtés		

4 zijden / 4 côtés		

OPZETKADER  2 cm 

CADRE DE FINITION  2 cm

4 zijden  / 4 côtés		

3,5 cm

7 cm

10 cm

Luna Gold+ 
Front- en doorkijkmodellen / Modèles simple et double face

Kaders
Cadres
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Brandstoffen
Combustibles

De kwaliteit van het hout is hoogst 
belangrijk voor een optimaal gebruik 
van een houthaard. Hout van goede 
kwaliteit is droog hout dat minstens 2 
jaar in een geventileerde en afgedekte 
opslagplaats gedroogd heeft. Het 
drogen van het hout is erg belangrijk. 
Het hout zal buiten opgeslagen worden 
om nadien gedroogd te worden met 
een ontvochtiger. Buiten, zal het hout 
bedekt worden met een bache. Deze 
bache wordt enkel bovenop het hout 
gelegd, zodat deze kan “ademen” en 
drogen. Wordt dit niet nageleefd, dan 
zal het hout zijn vochtigheid bewaren en 
zal beginnen rotten.  Vochtig hout zal 
minder warmte geven en veroorzaakt 

roetafzetting in de haard en de schouw. 
Het aanwezige water in het hout 
absorbeert enorm veel energie bij de 
verbranding. Hout met veel sap ( 50% 
vochtigheid meer ) kookt meer op dan 
dat het brandt en verliest dus hierdoor 
calorische warmte.

Verboden brandstof
Het gebruik van behandeld hout 
(geverfd, enz..) en allerhande 
huisafval, die schadelijke gassen 
kunnen verspreiden, zijn VERBODEN 
en ANNULEERT HET RECHT OP 
DE WAARBORG.  Palethout en 
ander afvalhout hebben een enorme 
brandvermogen. Dit hout kan 

voor oververhitting zorgen en kan 
leiden tot brandgevaar. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het slecht gebruik 
van onze haarden en het niet naleven 
van deze richtlijnen ( ZIE GARANTIE ). 
Petroleumcokes mag ook niet gebruikt 
worden als brandstof. Het gebruik van 
vloeibare brandstoffen (benzine,…) 
is evenzeer verboden ( zelfs voor de 
aanmaak van het vuur ). Heeft geen 
zin de haard te overladen met hout.
In het geval de schouw te hard trekt 
bestaat het gevaar dat er veel te hoge 
temperaturen bereikt worden. Schade 
die aangericht wordt aan de haard door 
overmatige temperatuur worden niet 
gedekt door de waarborg.

Symptomen die u kan 
waarnemen indien het hout te 
vochtig is, of slecht voor gebruik 
is :
· �Moeilijkheden om een vuur te 

starten

· �Grote hoeveelheid rook en weinig 

vlam

· �Venster wordt snel zwart

· �Overvloedige vorming van creosoot

· �Weinig gevoel van warmte

· �Rookgeur in de woonkamer of huis

· �Verbranding van korte duur

· �Overmatig verbruik van het hout

· Witte , grijsachtige en dichte rook

La qualité du bois est PRIMORDIALE 
pour une utilisation optimale du foyer.  
Un bois de bonne qualité est un bois sec 
ayant séché au moins 2 ans sous abri 
ventilé, (+/- 18% humidité).  Le séchage 
du bois est très important. Le bois sera 
laissé à l’extérieur pour sécher ou à 
l’intérieur avec un déshumidificateur. A 
l’extérieur, il sera recouvert d’une bâche 
mais seulement sur le dessus pour le 
laisser respirer et sécher sinon, il gardera 
son humidité et il peut même aller 
jusqu’a pourrir.
Un bois humide chauffe infiniment moins 
et provoque l’encrassement du foyer et 
de la cheminée. En effet, la présence 
d’eau dans le bois de chauffage 

absorbe énormément d’énergie lors de 
la combustion. Un bois avec de Ia sève 
(50% d’humidité et plus) bout plus qu’il 
ne brûle donc, par le fait même, il perd 
de Ia valeur calorifique.

Combustibles proscrits
L’utilisation de bois traités (peints,..etc), 
et de tout autre matériel de récupération 
dégageant des gaz nocifs pour 
l’environnement et agressifs pour les 
composants du foyer est PROSCRITE et 
ANNULE LE DROIT À LA GARANTIE.
Du bois de palette et autres déchets de 
bois ont un pouvoir calorifique énorme 
et peuvent mener à une surchauffe 
avec toutes les conséquences qui 

peuvent en résulter. Nous ne sommes 
pas responsable la mauvaise utilisation 
du foyer et le non respect de ces lignes 
directives. Pour les mêmes raisons, 
le charbon est formellement interdit. 
L’utilisation de combustibles liquides 
(essence,..) est interdite (même pour 
l’allumage)

Ne chargez jamais le foyer avec une 
grande quantité du bois. Dans le cas 
où la cheminée possède un tirage 
important il existe le risque d’arriver 
à des températures beaucoup trop 
élevées. Les déteriorations du foyer 
par température excessive ne sont pas 
couverts par la garantie.

Les symptômes que vous 
observerez si votre bois est trop 
humide et inapproprié.

· �Difficulté au démarrage et à 
l’accélération de la combustion. 

· �Grande quantité de fumée  
et peu de flamme. 

· �Vitre qui vient noire très rapidement.
· Création abondante de créosote.
· Peu de chaleur ressentie. 
· �Senteur de fumée à l’intérieur 
de la maison. 

· Combustion de courte durée. 
· Consommation excessive. 
· �Fumée très dense, blanche 
et grisâtre.
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